
 ±ƛƭƭŜ мл5 Υ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Υ ǇŜƴǎŜǊ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ǎƻǳǎ-sol ς 2 février 2016 - Paris  

PROJET CANOPEE 

 

Couvertures dôinfrastructures de transport en milieu urbain 

 

Recherche collaborative pluridisciplinaire ï 2012 à 2015 

 

Programme ANR «  Bâtiments et Villes Durables  » 
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PROJET CANOPEE 
 
Au départ : un objet de génie civil urbain non identifié 
Démarche : approche systémique et pluridisciplinaire 
5 axes se travail = 5 tâches 
 Tâche 1 : Recherche et compilation des études et projets antérieurs ς Analyse et  
   synthèse de la documentation réunie (EIVP) 
 Tâche 2 : Analyse et Evaluation des enjeux et des montages juridiques pour ces  
   opérations (UPE Créteil) 
 Tâche 3 : Analyse organisationnelle du pilotage des projets (UPE Marne la Vallée) 
 Tâche п Υ aƛǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ό¦t9 Marne la Vallée) 
 Tâche 5 : Approche globale et innovante de la conception technique et de la   
   réalisation des couvertures (EGIS ς ARCADIS - TECOMAH) 
 Coordination et Mémoire de synthèse (ARCADIS) 
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RELATION CANOPEE ï VILLE 10D 
 

Pas de relations statutaires mais échanges, notamment au cours du séminaire de mi-
parcours de Canopée le 5 novembre 2013 
 
Participation du CETU au groupement, en tant que conseil. 
 
[Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ /ŀƴƻǇŞŜ ǎΩŜǎǘ ŦƻŎŀƭƛǎŞ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ǎǳǊ ŎŜ ǉǳƛ ǎŜ ǇŀǎǎŜ ŀǳ ŘŜǎǎǳǎ Ŝǘ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ 
de la couverture, sur les fonctions de protection contre les nuisances générées par les 
infrastructures de transport et sur la restauration de la continuité urbaine. La tâche 5 a 
toutefois abordé de façon approfondie la relation « dessus-dessous », entre 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 
 

En résumé : deux projets connexes et complémentaires 
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LES GRANDES INFRASTRUCTURES ET LA VILLE 

 

CONTEXTE HISTORIQUE 
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« La loi du 11 juin 1842 organise le r®seau des chemins de fer fran­ais (é) la Chambre adopte le 

système de réseau étoilé avec Paris comme centre de toutes les lignes (é) Paris, capitale 

®conomique encore r®gionale, se transforme en capitale ®conomique ¨ lô®chelon national. Les 

pouvoirs publics ont tr¯s vite conscience de lôimportance cruciale que rev°t lôimplantation des gares 

dans Paris. Deux points de vue sôaffrontent : les compagnies veulent concentrer tout le trafic parisien 

dans deux gares : Austerlitz sur la rive gauche et St Lazare sur la rive droite; les frères Péreire 

proposent même la centralisation de toutes les gares parisiennes en une gare unique au Nord-Ouest 

de Paris. Peu enclins (é) ¨ prendre des d®cisions qui pourraient bouleverser la g®ographie urbaine 

de Paris (é) le 29 juin 1844 le Conseil Municipal prend parti pour la multiplicité des gares et 

demande que celles-ci soient situées le plus près possible du fleuve. De cette répartition équilibrée 

des gares le Conseil escompte le d®veloppement harmonieux des quartiers(é) En 1846 toutes les 

gares de grandes lignes sont construitesé » 

(Evolution de la géographie industrielle de Paris et de sa proche banlieue au XIXème Siècle ï 

Maurice Daumas et Jacques Payen ï CHDT/CNAM ï Paris 1976) 

Contexte historique  

19ème Siècle : les chemins de fer  
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ç(é) Paris est sillonné, structuré, remodelé par les réseaux et les grandes percées qui ouvrent dans 

la cité de profondes tranchées. Ces coupures - qui sont aussi des blessures ï constituent des 

liaisons en m°me temps quôelles cr®ent des obstacles entre les différents quartiers de la ville. A 

lôextr®mit® des lignes, les gares, qui remplacent les embarcad¯res, ne cessent de se transformer et 

de changer de place(é) Ces gares, ces voies, les ponts qui les franchissent, les feux et les convois 

forment dôadmirables paysages urbains ï celui que lôon d®couvre du Pont de lôEurope, celui 

regardant de la Rue Lafayette vers la Gare de lôEst ï qui tout autant que lôOp®ra Garnier, les parcs et 

les squares, les alignements Haussmanniens, font de Paris « la capitale du XIXème siècle »! Ne les 

considérons donc pas comme des plaies honteuses qui demandent à être pansées ï couvrir les 

voies, installer dôaimables ç espaces verts » - mais magnifions les comme un des plus beaux et 

glorieux et poétiques héritages de la civilisation industrielle é » 

(Henri Loyrette, introduction à « Paris et ses chemins de fer », sous la direction de Karen Bowie et 

Simon Texier. Ed Action Artistique de la Ville de Paris, 2003) 

Contexte historique  

19ème Siècle : les chemins de fer  
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Contexte historique  

20ème siècle les autoroutes   

 
Å Construction du 

Boulevard Périphérique 

entre 1956 et 1973, sur 

lôemplacement de 

lôenceinte de Thiers 

 

Å Construction de la voie 

Georges Pompidou entre 

1966 et 1976 

 

Å Plan autoroutier pour 

Paris (1960)   
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Contexte historique  

20ème siècle : les autoroutes  
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Photos  DREIF 

Couvrir 
Saint Denis A1 
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Pour descendre dôun niveau : 

Utiliser <alt> <shift> <droite> 

Ou cliquer sur lôoutil  

« augmenter le retrait »  

de lôonglet accueil. 

Pour remonter dôun niveau : 

Utiliser <alt> <shift> <gauche> 

Ou cliquer sur lôoutil  

« réduire le retrait »  

de lôonglet accueil. 

 

En cas dôerreur de 

présentation ou pour retrouver 

la disposition dôorigine, 

Cliquer sur lôoutil r®tablir de 

lôaccueil 

 

Possibilit® dôafficher le titre 

(rappel de partie)  

en corps 12, italique et gris 

clair 

Couvrir / Enterrer 

Boston I-93 Avant 

Photo P. Lecroart IAU îdF 



 

Pour descendre dôun niveau : 

Utiliser <alt> <shift> <droite> 

Ou cliquer sur lôoutil  

« augmenter le retrait »  

de lôonglet accueil. 

Pour remonter dôun niveau : 

Utiliser <alt> <shift> <gauche> 

Ou cliquer sur lôoutil  

« réduire le retrait »  

de lôonglet accueil. 

 

En cas dôerreur de 

présentation ou pour retrouver 

la disposition dôorigine, 

Cliquer sur lôoutil r®tablir de 

lôaccueil 

 

Possibilit® dôafficher le titre 

(rappel de partie)  

en corps 12, italique et gris 

clair 

Couvrir / Enterrer 

Boston Apr¯s le ôBig Digõ  

Les M®tamorphoses de lôautoroute urbaine. Couvrir ou reconvertir?  Séminaire Canopée, 28 septembre 2015 Photo P. Lecroart IAU 



12 Les M®tamorphoses de lôautoroute urbaine. Couvrir ou reconvertir?  

Reconvertir 

Portland [Oregon] : Harbor Drive. Années 1960 

Photo City of Portland Archives DR 



13 Les M®tamorphoses de lôautoroute urbaine. Couvrir ou reconvertir?  

13 Photo P. Lecroart IAU îdF 

Reconvertir 

Portland : Harbor Drive. Aujourdõhui 



14 Les M®tamorphoses de lôautoroute urbaine. Couvrir ou reconvertir?  

Reconvertir 

Portland: réorientation stratégique 

Photo P. Lecroart IAU 



Développement 
ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 

Opération 
urbaine 

Opération de 
réparation 

Opération 
« intégrée » 

T©che 1 : Etat de lôart et typologie des op®rations de couverture 

Typologie : dimension opérationnelle  



Typologie : dimension spatiale  

wŜƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ł ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 

wŜƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀǳ ǎƻƭ ǳǊōŀƛƴ 

Souterrain Tranchée 
Ouverte 

Infrastructure sur 
talus 

Viaduc Infrastructure 
Couverte 

Contournement Proximité Connexion 

T©che 1 : Etat de lôart et typologie des op®rations de couverture 
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En droit français, la propriété du sol implique la propriété du dessus et celle du 
dessous (C. civil, article 552).   
La règle vaut pour la propriété des personnes privées comme pour celle des 
personnes publiques .  
9ƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊƳŜǎΣ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ŀǳ-dessus ou en-ŘŜǎǎƻǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ 
ǎǳǇǇƻǎŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ǳƴ ŀŎŎƻǊŘ Řǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞΣ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ 
démembrement de sa propre propriété. 
 
[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǇŜǳǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊ ǳƴŜ ŘƛǾƛǎƛƻƴ Ŝƴ ǾƻƭǳƳŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ 
les propriétaire du dessus est différent du propriétaire du dessous. Le fait que 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ appartienne ŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǳōƭƛŎ ƴŜ ǎΩƻǇǇƻǎŜ Ǉŀǎ Ł ŎŜǘǘŜ ŘƛǾƛǎƛƻƴ Ŝƴ 
volumes 
 

Tâche 2 : Aspects juridiques: la question de la propriété 
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{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ du choix du modèle contractuel, il existe plusieurs possibilités selon 

ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ et le souhait de la collectivité ŘΩşǘǊŜ plus ou moins 

directement associée. 

Si ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƴΩƛƳǇƭƛǉǳŜ pas ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ espace, mais seulement la 

réalisation ŘΩǳƴŜ couverture, la solution du marché public à maîtrise ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

publique paraît la plus adaptée. 

Si ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ dans un projet plus général et implique la réalisation 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ publics, la viabilisation de certains espaces, la réalisation de 

logements, de bureaux Χ, la concession ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ est le modèle contractuel 

permettant le mieux de répondre aux besoins de la collectivité publique.   

Aspects juridiques: les options contractuelles 



Notre questionnement : 
/ƻƳƳŜƴǘ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜ ƭŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ 
ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜΚ 

 
Hypothèse centrale : 

Les enjeux et les problèmes de pilotage de ces projets se 
situent aux interfaces entre la couverture, 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴΦ 

T©che 3 : Gouvernance et jeux dôacteurs 



Deux axes du travail de recherche : 
 
мκ 5ŞŎǊƛǊŜ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ƭŀ 
couverture et le projet urbain. 
 
2/ Comprendre comment les acteurs se coordonnent 
Řŀƴǎ ŎŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜǎ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜǎΦ 
 
 

 



Comparaison de cinq études de cas: 

 

1. Paris Rive Gauche (France) : couverture de voies ferrées et 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ł tŀǊƛǎ 

2. Euromed (France) : ŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ Ŝǘ 
ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǇƻǊǘ Ł aŀǊǎŜƛƭƭŜΦ 

3. RER de Bruxelles (Belgique) : couverture de portions du réseau 
ferroviaire régional métropolitain. 

4. Genevilliers (France) : ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ 
les nuisances. 

5. Kombilösung à Karlsruhe (Allemagne) : ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ 
rapide et amélioration du réseau de tramway 

 



Cas 1 : tŀǊƛǎ wƛǾŜ DŀǳŎƘŜΣ ƭŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ŦŜǊǊŞŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ 
ensemble urbain. 

Couverture due de dessous, quartier Austerlitz- Source : SEMAPA 

Nouvelles constructions sur la dalle de couverture - Source : SEMAPA /ƻǳǇŜ ŘŜ ƭΩïlot M7 dans la ZAC Massena - Source : SEMAPA 



Cas 2 : Euromed м ϧ н Ł aŀǊǎŜƛƭƭŜΣ ƭΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ ŎƻƳƳŜ ŞƭŞƳŜƴǘ 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ŘΩǳƴ ǾŀǎǘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ. 



Cas о Υ ƭŜ w9w ŘŜ .ǊǳȄŜƭƭŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ǉǳƛ ŦŀŎƛƭƛǘŜƴǘ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ. 



Cas 4 : le tunnel des Sévines à Gennevilliers, une couverture partielle pour réduire 
ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ƎŞƴŞǊŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!ǳǘƻǊƻǳǘŜ. 



Cas 5 : la Kombilösung à Karlsruhe, une couverture en tension entre 
réorganisation du réseau de transport et réaménagement du centre-ville. 



ÅLôidentification des interd®pendances et des zones 
dôinterfaces tout au long du projet, ou comment anticiper 
les conflits potentiels et les délaissés. 

ÅLes dispositifs organisationnels (contrats et structures 
intermédiaires) ne suppriment pas les problèmes de 
coordination, mais instaurent des cadres de coopération 
entre des protagonistes aux intérêts divergents. 

ÅDéfinir des contraintes en amont ou laisser ouvert le 
champ des possibles ? Des compromis à trouver. 

ÅLe temps dôavance de lôinfrastructure, le temps de retard 
de lôam®nagement urbain. 

 

Quelques conclusions pour lôaction 
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1. Observation et analyse des couvertures de la base de données 

CANOPEE 

  

Projets de couverture métro parisienne, recensés BD Canopée  
(Marina Fund-Maurin 2015) 

Tâche 4 : Analyse fonctionnelle  
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2. Choix dôun p®rim¯tre et 

d®finition dôun syst¯me 

Périmètre de l ȭopération d ȭaménagement  

Système = Opération aménagement  

Périmètre structurel  

Couverture = 
Structure Génie Civil  

Porte des Lilas 
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3. Analyse et modélisation fonctionnelle  

Espace Mobile 

Espace Actif 
Espace Habité 

Espace Equipé 

Couverture 

Fonction Principale : Créer une proximité entre ƭΩŜǎǇŀŎŜ mobile et 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ habité  
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4. Détermination de critères pour chaque fonction  

31 

Franchissement par un flux 

LƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ 
(Vejdirektoratet) Danemark 

Disturbance effect  (Vägverket) Suède 

Pedestrian Environmental Factor (PEF) 
Nombre de franchissement 

Critères de continuité 

Créer une proximité entre les 
différents espaces 

Confort Sonore 

Niveau sonore  
Source du bruit 
Typologie du bruit  
Temporalité du bruit 

Critères de confort 

Assurer le confort des populations 

Détermination de critères pour chaque fonction 

Å Fonctions Č Critères Č indicateurs 
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5. Applications é                                                           

                 secteur Masséna PRG  



 ±ƛƭƭŜ мл5 Υ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Υ ǇŜƴǎŜǊ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ǎƻǳǎ-sol ς 2 février 2016 - Paris  

LES REPONSES TECHNIQUES ET 

METHODOLOGIQUES AUX ENJEUX DES 

COUVERTURES 
de la conception ¨ lôexploitation 

 

Pierre MERAND, EGIS  
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FONCTIONS EXTERNES 

Fonctions Sous-fonctions Références dans les cahiers 

Réduire les nuisances 

tǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ ŘŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 

de : 

¶ Bruit 

¶ Odeurs / pollution atmosphérique 

¶ Vibrations 

¶ Points noirs visuels 

Cahier 3  

Cahier 5 : § 5 Perception des ouvrages souterrains 

Cahier 6 :  

- § 2.2 Réduction des bruits routiers et 

ferroviaires 

- §2.3 Réduction de la pollution routière 

ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƛƴ 

- § нΦп !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ 

réduction des points noirs visuels 

Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux 

Organiser les voies de communication (piéton, cycle, 

routier, ferré, TCSP, accès secours) 

tŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ Ŝƴ ŀǎǎǳǊŀƴǘ Ŝƴ 

surface la continuité de la circulation des : 

¶ Véhicules particuliers et professionnels 

¶ Transports en communs (TSCP ou autres) 

¶ Piétons 

¶ Bicyclette 

¶ Réseaux structurants permettant la 

continuité des fluides à travers 

ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Υ ŜŀǳȄ όǇǊƻǇǊŜǎΣ ǳǎŞŜǎΣ 

pluviales), gaz, électricité, 

télécommunication 

Cahier 6 : § нΦп !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ 

réduction des points noirs visuels 

Cahier 7 : § 2.2 Déterminants initiaux 

Séparer les flux de circulation 

/ǊŞŜǊ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎ ƳǳƭǘƛƳƻŘŀǳȄ 

Créer du foncier 

/ǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όŜƴ-dessous ou au-dessus) mis à la 

disposition de la collectivité pour : 

¶ 5Ŝǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩŀƎǊŞƳŜƴǘΣ ŜǎǇŀŎŜǎ ǊŞŎǊŞŀǘƛŦǎ 

όƧŜǳȄ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎΣ ǇŀǊŎǎΧύΣ ŜǎǇŀŎŜǎ 

événementiels (marché de Noël, fêtes, 

ŎƻƴŎŜǊǘǎΧύ 

¶ Des équipements  publics : équipements 

ǎǇƻǊǘƛŦǎ όƎȅƳƴŀǎŜΣ ǎǘŀŘŜΣ ǘŜƴƴƛǎΧύΣ 

bibliothèques, écoles, crèches, bureaux de 

services publics, plates-ŦƻǊƳŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ 

multimodale,  

¶ Des parkings publics 

Cahier 3 

Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de 

couverture 

Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux 

/ǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όŜƴ-dessous ou au-dessus) pour 

permettre des aménagements privés : 

¶ Habitation 

¶ Bureaux 

¶ Commerces 

¶ 9ǎǇŀŎŜǎ ŘΩŀƎǊŞƳŜƴǘ 

¶ Parking 

Cahier 5 : § 3. Optimisation des longueurs de 

couverture 

Cahier 7 : § 2 Déterminants initiaux 

Produire de la ressource 

Créer un support : 

¶ aux énergies renouvelables (panneaux 

photovoltaïque, micro-éolien, stockage ou 

ǘŀƳǇƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳΣ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ŀǾŜŎ 

ǇƛŜǳȄΧύ 

¶ à la gestion et valorisation des déchets : 

déchets verts, eaux usées, déchets 

ƳŞƴŀƎŜǊǎΧ 

¶ à de la biodiversité (faune et flore) 

¶ régulation du climat urbain : augmentation 

ƘȅƎǊƻƳŞǘǊƛŜΣ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƞƭƻǘǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΧ 

Cahier 3 

Cahier 4 

Cahier 6 : 

- § нΦр  tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

renouvelable 

- § нΦс  {ǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ » 

- § 2.7  Production éco systémique 

- § 3  Proposition de typologie des 

solutions nouvelles 

  

Cahier 7  

  

Créer des pièges à carbone par végétalisation par 

exemple. 

Cahier 4 

Cahier 7 

   

Fonctions 

Sous-fonctions   

FONCTIONS INTERNES 

!ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǳǎŀƎŜ ƴƻǊƳŀƭ Ŝǘ ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ 

exceptionnels 

¶ Reprendre les charges ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ du dessus 

¶ Retenir les terres adjacentes  

¶ Assurer la stabilité au feu en cas ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ 

Cahier 3 όŜǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ п  Ŝǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ сύ 

Cahier 4 

Cahier 7 :  

- § 3 Préalables à la conception de nappes 

paysagères 

- § 4  Des propositions nouvelles appuyées sur 

ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ όŘƻƴǘ §4.2) 

!ǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ 

¶ Eclairage 

¶ Ventilation sanitaireΧ  

Cahier 5 :  

- § 1.4 Ventilation de désenfumage des 

ouvrages  

- § 2. Maîtrise des polluants  

- § 5. Perception des ouvrages souterrains 

Cahier 6 : § 2.9 Production de confort visuel sous la 

couverture  

Assurer la sécurité des usagers en milieu confiné 

¶ Prévenir les accidents (assurer un confort de conduite avec une 

géométrie adaptée et ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜύ 

¶ Mettre en ǆǳǾǊŜ des mesures de sauvegarde des usagers en cas 

ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘǎ : surveiller, détecter, alerter, agir. 

¶ Permettre ƭΩŀǳǘƻ-évacuation des usagers (issues de secours, gestion 

des fumées) stabilité au feu 

¶ Permettre ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ de secours (accès, moyens ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴύ. 

  

Cahier 5 :  

- § 3. Optimisation des longueurs de 

couverture 

- § 4. Gestion des interfaces réglementaires en 

termes de sécurité 

- § 6. Partage de ƭΩŜǎǇŀŎŜ trafic en phase 

exploitation 

Assurer les approvisionnements / évacuations des fluides 

Assurer la distribution /  évacuation locales des fluides nécessaires aux équipements de 

la couverture et de ses aménagements en-dessous et au-dessus : eaux (propres, usées, 

pluviales), gaz, électricité, télécommunication 

Cahier 6 : § 2.5 « Traitement et stockage ŘΩŜŀǳ de pluie » 

Permettre la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité du système « couverture » 

(structure (milieu) + infrastructure (dessous) + aménagements (dessus)) 

¶ Fiabilité (aptitude à fonctionner pendant un intervalle de temps)  

¶ Maintenabilité (aptitude à être maintenu ou remis en état de 

fonctionnement)  

¶ Disponibilité (aptitude à être en état de marche à un instant donné)  

¶ Sécurité (aptitude à ne pas conduire à des accidents inacceptables). 

Cahier 5 : § 4 Gestion des interfaces réglementaires en 

termes de sécurité 

!ƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ ŦǳǘǳǊŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ όǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ƭƛŞŜ Ł 

ƭŀ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴύ 

Evolution des besoins relatifs à ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des fonctions externes : 

¶ La lutte contre les nuisances pour les riverains de ƭΩƛƴŦǊŀ 

¶ Aux voies de communication 

¶ Aux espaces et équipements publics et privés 

¶ Aux usages, aux exigences/contraintes de sécurité et ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

¶ A la production de ressources 

¶ Aux pièges à carbone (effet global)  et régulation du climat urbain 

(effet local) 

¶ EtcΧ.  

Cahier 4 : Synthèse + exemple de la dalle ajourée 

Cahier 7 :  

- §2  

- § 3 Préalables à la conception de nappes 

paysagères 

- § 5 Précautions complémentaires préalables 

pour les futurs aménagements 

Réduire et compenser les impacts négatifs de la couverture au cours de son cycle de 

vie (impacts définitifs) 

¶ Impacts environnementaux : 

o Impacts initiaux : destruction de biodiversité, de 

surfaces végétalisées 

o Impacts exploitation : consommation ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

¶ Impacts sociaux : 

o Impacts initiaux : expropriation, déplacement de 

SDF Χ 

o Impacts exploitation : risques liés à la sécurité des 

usagers en milieu confiné,Χ  

¶ Impacts économiques : 

o Impacts initiaux : voir § coûts ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

o Impacts exploitation : coûts ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ  Χ 

  

Cahier 3 :  

- Chapitre 1 : §6 et §7 

- Chapitre 2 : §1 Evaluation économique des 

solutions 

Cahier 4  

Cahier 5 : § 6 Partage de ƭΩŜǎǇŀŎŜ trafic en phase exploitation 

Cahier 6 :  

- § 2.5 Consommations et productions 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ  

- § 2.7 Production éco systémique  

- § 2.8 Production du confort thermique 

urbain sur la couverture 

Cahier 7 :  

- § 4 Des propositions nouvelles appuyées sur 

ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ (et notamment le § 4.5.1 et 4.5.2, 

4.6) 

- § 5 Précautions complémentaires préalables  

Analyse fonctionnelle  

ÅRéponses aux fonctions  



Ville 10D ï Journ®e dô®changes : penser la ville avec son sous-sol ï 2 février 2016 - Paris  
35 

ÅRestitution  

 Cahier 1  : Synthèse de la réponses aux fonctions  

 P. MERAND, EGIS Tunnels  
 

Cahier 2  : REX sur les couvertures réalisées dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche   

 P. FOCQUE, EGIS Bâtiment  
 

Cahier 3 : Typologie, analyse et évaluation des structures lourdes  

 F. APPERE, ARCADIS  
 

Cahier 4 : Typologie, analyse et évaluation de structures légères  

 B. TOURAINE, EGIS Concept ( Elioth ) 
 

Cahier 5 : Interface dessus -dessous ï aspects règlementaires et contraintes technique  

 T. ROUX, EGIS Tunnels  
 

Cahier 6 : Modules dôam®nagements environnementaux  

 L. JACQUET, EGIS Concept ( Elioth ) 
 

Cahier 7 : « Focus  » sur la végétalisation  

 E. BRETON, TECOMAH 

 

Introduction sur la tâche 5 de Canopée : analyse fonctionnelle  
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PROBLEMES RENCONTRES A TRAVERS LE PROJET PARIS RIVE GAUCHE  

V Conception de la structure des dalles  de couverture  

V Séparation entre volume SNCF et volume bâtiments  

V  Stabilité au feu et protection coupe feu des dalles  

V  Raccordement aux réseaux  

V Entretien des ouvrages et changement des appareils dôappuis des dalles 

V Contraintes liées aux activités ferroviaires  

V  Ventilation  

V  Electrification des voies  

V Contraintes en phases chantier  

 

 
 

  

Ilot A 9 B : Modèle 3D des poutres principales et secondaires de la dalle SNCF (Document EGIS)  

 

Ilot A9 a1 : Poutres principales et secondaires de la dalle SNCF 

avec les réservations pour le bâtiment  
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V Problèmes posés pour la structure 

des bâtiments  

V Conception retenue pour la 

structure des bâtiments  sur dalles  

V Conception retenue pour la 

structure des bâtiments  sur dalles  

V Descentes de charges imposées  

pour les bâtiments  

V Vibrations dues aux passages des 

trains  et mesures anti vibratoires  

V Traitement acoustique des 

bâtiments  

 
  

SOLUTIONS RETENUES POUR LA STRUCTURE DES BATIMENTS SUR 

DALLES  

Ilot A 9 B : Modèle 3D de la structure du bâtiment sur les platines «  martyres  » des poutres principales de la dalle 

SNCF (Document EGIS)  
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Quatre typologies de structures étudiées  

Structure voutée  Dalle simple  

Dalle double  

Dalle ajourée  
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Evaluation des solutions envisagées  

ÅEvaluation économique  

 Ý Les différences observées sont 

faibles comparées au coût 

global dôun projet de couverture 

 

 

 

Ý Le choix structurel dépend :  

 

- Des fonctionnalités souhaitées 

de la couverture;  

 

- Des contraintes du site 

(topographieé) 
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Evaluation des solutions envisagées  

ÅEvaluation fonctionnelle  

 

COMBINAISON DE 

SOLUTIONS

Structure voûtée Dalle simple Dalle double Dalle ajourée
Dalle simple + Dalle 

ajourée

Bruit 3 0,333 5 5 5 3 4

Odeurs/pollution atmosphérique 3 0,333 5 5 5 1 3

Vibrations 3 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Points noirs visuels 3 0,333 5 5 5 3 4

Véhicules particuliers et professionnels 2 0,500 5 5 5 5 5

Transports en communs (TSCP ou autres) 2 0,000 RD RD RD RD RD

Piétons 2 0,000 RD RD RD RD RD

Bicyclette 2 0,000 RD RD RD RD RD

Réseaux structurants permettant la continuité des fluides à 

travers l'infrastructure: eaux (propres, usées, pluviales), gaz, 

électricité, télécommunication

2 0,500 5 2 4 1 2

Séparer les flux de circulation 1 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

/ǊŞŜǊ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎ ƳǳƭǘƛƳƻŘŀǳȄ 1 0,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ANALYSE DE LA REPONSE DES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE STRUCTURE LOURDE AUX SOUS-FONCTIONS

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS

FACTEUR DE 

PONDERATION DES 

SOUS-FONCTIONS

EQUILIBRAGE DES 

SOUS-FONCTIONS

SOLUTION ENVISAGEE

EXTERNES

Réduire les nuisances
Protéger les riverains des nuisances de 

l'infrastructure de:

Organiser les voies de communication (piéton, 

cycle, routier, ferré, TCSP, accès secours)

Permettre la traversée de l'infrastructure, en 

assurant en surface la continuité de la circulation 

des:

Structures voûtées Dalles simples Dalles doubles Dalles ajourées

FONCTIONS SOUS-FONCTIONS

FACTEUR DE 

PONDERATION DES 

SOUS-FONCTIONS

EQUILIBRAGE DES 

SOUS-FONCTIONS

SOLUTION ENVISAGEE
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Structure légère : panorama des solutions (1/2)  

Photo ς Sound tube  Melbourne 

  

Photo ς Gare Centrale de Berlin 

  

Voute en arc  

Photo - Station-service de Deitingen 

  

Photo - Construction en bois temporaire 

  

Voute Surfacique  
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Structure légère : panorama des solutions (2/2)  
Nappe de câble  

Photo ς Vélodrome de  Londres 

  

Photo ς Tunnel antibruit - Munich 

  

Photo ς Toiture pour véhicules de transport 

  

Poteau -poutre  
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Etude de cas : la porte de Vanves  

Ý Zone étudiée : émergence du périphérique après la 

place.  

 

Ý Portée à franchir : 55m.  

 

Ý Axe de lô®tude : identifier les contraintes et les 

caractéristiques spécifiques en fonction des typologies.  

 

Ý Typologies étudiées : Poteau poutre / Voute en arc / 

Voute surfacique / Gridshell    
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Etude de cas : la porte de Vanves  

GridShell  Poteau poutre  
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Etude de cas : la porte de Vanves  

Voute surfacique  Voute en arc  
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Etude de cas : la porte de Vanves  
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Réflexions sur lôinterface dessus / dessous 

ÅOptimisation de la longueur de la couverture  

 
 

Solutions Aménagements particuliers Avantages Inconvénients 

1. Succession de plusieurs 

tranchées couvertes 

courtes (<300m) sans 

système de ventilation 

Å 1 Issue de secours vers la 

surface par tube et ouvrage 

Å 1 niche de sécurité et 1 niche 

d'incendie par tube et par 

ouvrage 

Coûts de construction et 

d'exploitation faibles 

Tranchée ouverte >100m entre 

les TC (impact visuel, bruit et 

pollution) 

2. Tranchée couverte 

moyenne (<500m) avec 

ventilation longitudinale 

Å 2 Issues de secours vers la 

surface par tube 

Å 3 niches de sécurité et 2 à 3 

niches d'incendie par tube 

Å Bossages supérieurs ou latéraux 

pour positionnement des 

accélérateurs 

Å Murs ŘΩŀƴǘƛ-recyclage de fumés 

à chaque tête 

Coûts de construction et 

ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ limités 

Å Interdiction de 

congestion dans le 

tunnel 

Å Interdiction des TMD 

Å Sécurité limitée en cas 

d'incendie dans le 

tunnel 

Å Longueur de la TC 

limitée à 500m 

3. Tranchée couverte 

longue avec ventilation 

transversale (>500/800m) 

Å Issues de secours tous les 200 

m 

Å Niches de sécurité et d'incendie 

tous les 200m 

Å Bossages supérieurs ou latéraux 

pour positionnement des 

accélérateurs 

Å Murs ŘΩŀƴǘƛ-recyclage de 

fumées à chaque tête 

Å Impact minimal pour les 

aménagements en 

surface 

Å Coûts de construction 

et d'exploitation plus 

élevés 

Å Problématique de 

sécurité si permission 

des TMD en période de 

congestion 

Solution Schéma vue en plan Schéma profil en travers

1
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Réflexions sur lôinterface dessus / dessous 

ÅIntégration des émergences créées par la couverture  

V Issues de secours  

V Accès des secours  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Usines de ventilation 

locaux techniques  

 


